1. Geometria

1.1. Podziat powierzchni

| Powierzchnia uzytkowa mieszkalna 0,00 m?
Powierzchnia uzytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 50,82 m?
Liczba uzytkownikéw ogrzewanej czesci budynku 30,0
1.2. Przestrzen ogrzewana wentylowana
Uzytkowa Ustugowa Ruchu Razem
Powierzchnia [m?] 50,82 0,00 0,00 50,82
Kubatura [m?] 152,46 0,00 0,00 152,46
1.3. Zwartosé
Powierzchnia przegréd zewnetrznych (A) 238,40 m?
Kubatura ogrzewana (Ve) 152,46 m®
Wskaznik zwartosci (A/Ve) 1,56 1/m
2. Ostona budynku
budynek nieostonigty
2.1. Przegrody nieprzezroczyste
Rodzaj przegrody U [Wim*K] A[m? Htr Htr mostkéw | Htriaczne fRsi**
przegrody liniowych [WIK]
[WIK] [WIK]
dach 0,204 74,71 15,24 0,00 15,24 0,98*
podtoga na gruncie 0,252* 57,45 6,55 0,00 6,55 0,96*
$ciana zewnetrzna 0,293 85,18 24,96 0,00 24,96 0,96*
RAZEM 0,252* 217,34 46,75 0,00 46,75 0,97*
* Wartos¢ $redniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
2.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [Wim2K] gc A [m?] Htr otworu | Htr mostkéw | Htrlaczne
[WI/K] liniowych [WIK]
[WIK]
1 1,650 0,00 0,81 1,34 0,00 1,34
2 1,650 0,75 9,46 15,61 0,00 15,61
RAZEM 1,650* 0,69* 10,27 16,95 0,00 16,95

* Warto$¢ sredniowazona po powierzchni
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wentylacja grawitacyjna !'
3.1. Wymiana powietrza w lokalach EPOK?"‘T ENIE 1A BU a'}Q‘W’:_J‘

Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [WIK]
powietrza [m*h]
naturalna 152,46 60,98

4. Sezon ogrzewczy
4.1. Liczba dni grzewczych w poszczegdlnych miesigcach
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