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WOJT GMINY PODGORZYN

Podgérzyn 01.06.2010r.
RG 7331/3-2/ 10

DECYZJA
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
Nr 5 /2010

Na podstawie 4 ust.2, art. 50 ust.1 iust.4 , art.51 ust. 1 pkt2i art. 87 ust.3 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r.
poz. 717 ze zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. — kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. nr 98 z 2000 r., poz. 1071 ze zm.)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.01.2010r. ztozonego przez Gmine Podgérzyn z
siedzibg przy ul. Zotierskiej 14, 58-562 Podgorzyn w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego okreslonego jako:
budowa swietlicy wiejskie] konstrukcji drewnianej wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng w granicach dziatki nr 62 w Marczycach

ustalam dla Gminy Podgérzyn,
z siedzibg : ul. Zotnierska 14, 58-562 Podgorzyn

nastepujgce warunki dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, pod nazwa
budowa swietlicy wiejskiej konstrukcji drewnianej wraz z niezbedna
infrastruktura techniczna w granicach dziatki nr 62 w Marczycach.

1. Rodzaj inwestycji.
Inwestycja obejmuje:
- budowe Swietlicy swietlicy wiejskiej konstrukcji drewnianej na dziatce nr 62

obreb Marczyce
budowe niezbednych obiektow i urzadzen infrastruktury technicznej na dz. nr
62, 152/2dr, 157dr ( kanalizacja sanitarna i przylacze wody) oraz wewnetrzne;j
linii zasilajacej w energie elektryczng na dz. nr 62 obreb Marczyce
budowe wjazdu indywidualnego na droge publiczng dz. nr 152/2dr lub(i) 161dr

2. Warunkl i wymagania dotyczace nowej zabudowy i zagospodarowania

terenu ustalone na podstawie analizy funkcji i cech zabudowy sasiedniej:

a) przeznaczenie nowej zabudowy — $wietlica wiejska .
b) wymagania architektoniczne dla nowej zabudowy:
- wysokos¢ — 1 kondygnacja, b
- wysoko$¢ kalenicy mierzona od $redniej rzednej terenu miejscu planowanego
budynku - maksimum 9,0m
- dach gtéwnej bryty budynku mieszkalnego — symetryczny 0 jednorodnym

kacie nachylenia pofaci zawartym w przedziale 35%-45° e
- nieprzekraczalna linia zabudowy — 8,0 m od strony granicy d2|alk| z Btd@fé{ JA N t
powiatowg % 295 /11 s

- szeroko$¢ elewacji frontowej — maksimum 15,00m; i‘
- uktad kalenicy — nie ustala sie ‘; oL ¢ WA BUBOWE|
- wysoko$¢ okapu budynku — nie ustala sie L e
c) wskaznik powierzchni zabudowy netto (tj. stosunek powierzchni zabudowy

budynkéw usytuowanych na dziatce do powierzchni dziatki) — maks. 0,3.



