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ty z drugiej strony przylaczony ma by¢é do zacisku ochronnego w zlaczach kablowych. Instala-
¢ja odgromowa na obu budynku tworzy jednag calosé.

W przypadku gdyby zmierzona wypadkowa rezystancja uziemienia i innych polaczonych z nim
urzadzen przekraczala wartogé dopuszczalng (>30€) nalezy wykona¢ uziomy sztuczne. W ta-
kim przypadku rezystancja uziomu sztueznego powinna byé mniejsza niz dwukrotna wartosé
wymagana dla danego typu uziomu.

Zbocznikowany i podlaczony do szyny wyréwnawczej wodomierz pozwoli wykorzystaé insta-
lacje wodociagowa jako naturalny uziom. Instalacje wykona¢ wg rys.

Catos¢ robot odgromowych wykonaé zgodnie z PN-IEC61024

3.0. Uwagi koncowe do instalacji wewnetrznvch

Cato$¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano montazowych czes¢. V Instalacje elektryczne” oraz zgodnie z obowiazujacymi
Przepisami Budowy Urzadzen Energetycznych.

Szczegoly wykonawstwa nalezy na roboczo uzgodnic¢ z RE Jelenia Gora.

Po zakoniczeniu rob6t wykonaé Pomiary rezystancji izolacji, skutecznosci szybkiego wylaczenia

oraz instalacji odgromowe;. Protokoty dotaczy¢ do odbioru robét.
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