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Instalacj¢ gniazd wtykowych projektuje sie obwodami otwartymi przewodem YDYp 3x2.5mm’
w tynku. Instalacje¢ oswietleniowg zaprojektowano przewodami YDYp 3x1.5mm? Poziome
prowadzenie przewodow przewiduje si¢ na wysokosci 2.2m. Wylaczniki o$wietleniowe nalezy

montowac na wysokosci 1.4m od strony klamek drzwiowych.

Gniazda w lazience zasili¢ nalezy osobnymi przewodami YDYp3x2.5mm?. Gniazda w azience
musza by¢ umieszczone w odleglosci poziomej wigkszej niz 60 cm od zlewu.

Instalacj¢ gniazd wtykowych ogdlnych projektuje sie obwodami otwartymi przewodem YDY-
p3x2.5mm?,

2.4. Instalacja polgczen wyréwnawczych

W budynku projektuje si¢ zainstalowanie szyny wyréwnawczej. Wyeliminuje to mozliwosci
wystapienia réznicy potencjaléw przekraczajace; bezpieczne wartosci napiecia dotykowego
migdzy umiejscowionymi na stale czedciami przewodzacymi. Szyng wyrownawcza nalezy wy-
kona¢ z plaskownika Fe/Zn 40x4mm i zainstalowaé w piwnicy. Do szyny tej nalezy podtaczy¢
metalowe czgsci konstrukeji budynku, wyposazenia instalacyjnego, i in. i potaczyc ja z przewo-
dami ochronnymi w ztaczu kablowym. Przewody ochronne w ztaczu kablowym powinny by¢
uziemione.

Przytacza instalacyjne wprowadzane do budynku powinny by¢ przytaczone do szyny wyréw-
nawczej mozliwie jak najblizej wprowadzenia. We ubikacji nalezy wykona¢ polaczenia wyrow-
nawcze migjscowe. Nalezy takze zbocznikowaé wodomierz plaskownikiem Fe/Zn 30x4 mm i

przylaczy¢ go do szyny wyréwnawczej.
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2.5. Ochrona przeciwporazeniowa j

Jako dodatkowy $rodek ochrony przed porazeniem projektuje sie SZYBKGE“uWYPEACZEN!E E

oraz POLACZENIA WYROWNAWCZE MIEJSCOWE. Instalacje elektryczne nalezy wyko-
nac¢ zgodnie z PN-IEC 60364-4-4105009 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.

Przewody neutralne oraz ochronne na catej dtugosci powinny rézni¢ sie od przewoddéw fazo-
wych kolorowych oplotu lub izolacji tak w liniach zasilajacych, jak réwniez w instalacji odbior-
czej o$wietleniowej i sitowej. Przewod ochronny w catej instalacji nie moze posiadaé zadnych
zabezpieczen ani wylacznikow. Przy wykonywaniu szybkiego wylaczenia wszystkie czesci me-
talowe jak: konstrukcje stalowe , kotki ochronne gniazd wtykowych i osprzet zeliwny lub bla-
szany nalezy polaczy¢ metaliczne z przewodem ochronnym. Wszystkie polaczenia przewodu

ochronnego i neutralnego wykonaé w sposob zapewniajacy pewnos¢ zestyku.



