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PROJEKT BUDOWLANY PRZYEACZA WODY | KANALIZACJ! SANITARNEJ

4.3 ZASYPYWANIE ULOZONEGO KANALU

Zasypywanie wykona¢ recznie z dokiadnym ubijaniem zasypki warstwg
grubosci ok. 15 cm . Zasypywanie i ubijanie gruntu wykonywa réwnoczesnie po obu
stronach kanatu, aby zapobiec jego ewentualnemu przesuwaniu sie. Zasypywanie
nalezy wykonaé¢ ostroznie, $wiezo uszczelnione styki zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

Warstwy zasypki ubijaé nalezy recznie za pomocg drewnianych ubijakéw o
ciezarze 2,5 - 3,5 kg. Szczegolnie starannie nalezy ubija¢ grunt potozony wokoét rury i
podbudowy kanatu. Do zasypywania kanatu nalezy uzywaé gruntdw sypkich.
Niedopuszczalne jest stosowanie gruntéw zamarznigtych, spoistych jak gliny lub ity
oraz gruntdw zawierajacych kamienie, korzenie. Reszte zasypki nalezy wykonac
warstwami o grubosci 20 cm. Warstwy ubijaé ubijakami o cigzarze ponad 3,5 kg.
Przy zasypywaniu gruntéw sypkich mozna stosowa¢ polewanie wodg w iloSci
odpowiedniej do wilgotnosci gruntu wzietego na zasypke. Jednoczesnie z
zasypywaniem kanatu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiérke obudowy. Przy zwalnianiu
rozpér nalezy mozliwie unika¢ wstrzaséw w otaczajgcym gruncie.

44 ROBOTY ZIEMNE

Po wyznaczeniu trasy i krawedzi wykopu nalezy ustawi¢ zastawy uliczne i
znaki ostrzegawcze o prowadzonych robotach przy ulicy.

5. INFORMACJA BIOZ

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego lub kolejnos¢ realizacii
poszczeg6inych obiektéw:

- przytacze wody i kanalizacji sanitarnej

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

- nie dotyczy

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- przytgcze wody i kanalizacji sanitarnej.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozeni wystepujacych podczas realizacji

rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz mie CE"B“quz;S"‘iChj;;?‘

wystapienia:
- w trakcie budowy beda wykonywane roboty wymagajgce spo qdz@gxggrzpq
rozpoczeciem budowy planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (planu bioz

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed pr%ygmgmgm d[o},\_;_} !

realizacji robét szczegdinie niebezpiecznych e
- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystagpienia zagrozenia,

- konieczno$§¢ stosowania przez pracownikéw Srodkéow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych, organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczefistwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, zapewniajacych bezpieczna i
sprawng komunikacje, umozliwiajagca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen:
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