Projekt architektoniczno-budowlany budynku.

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu, kubatura i zestawienie powierzchni.

1.1. Przeznaczenie i program uzytkowy.
Projektowany budynek jest przeznaczony dla potrzeb lokalnej spotecznosci jako
Swietlica wiejska.
Program uzytkowy obejmuje jeden poziom uzytkowy — przyziemie, gdzie
zaprojektowano pomieszczenie $wietlicy, fazienke oraz pomieszczenie techniczne.

1.2. Kubatura obiektu - 24530 m3
1.3. Zestawienie powierzchni obiektu

powierzchnia uzytkowa -50,82 m2
- powierzchnia catkowita - 57,19m2

2. Rozwigzania architektoniczne.
Budynek projektuje sie jako parterowy, niepodpiwniczony, kryty stromym,
wielospadowym dachem, w technologii szkieletu drewnianego.
Architektura budynku nawigzuje forma do tradycyjnego na tym terenie budownictwa
$lgskiego. W wystroju elewacji przewiduje si¢ zastosowanie na duzych ptaszczyznach

drewna.

3. Konstrukcja.

3.1. Geotechniczne warunki posadowienia.
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 24
wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych, zaklasyfikowano projektowany obiekt do pierwszej kategorii geotechniczne;j.
Znajduje sie on w terenie, w ktérym nie wystepujg skomplikowane warunki posadowienia.
Na podstawie prébnych wykopéw wykonanych dla potrzeb przedmiotowej inwestycji,
posadowiono budynki na gruncie rodzimym ktory stanowi piasek gliniasty w stanie
$redniozageszczonym o dobrych parametrach geotechnicznych. Jezeli w trakcie robot
ziemnych zostanie stwierdzone wystepowanie innych gruntéw, o znacznie réznigcych sie
cechach, na przyktad glin lub nasypéw nie budowlanych, nalezy o tym fakcie powiadomi¢
projektanta.
Z uwagi na strefe klimatyczng i gleboko$¢ przemarzania gruntu, obiekt nalezy ~posadowic
na gtebokos$ci min.100cm, liczac od powierzchni przylegtego terenu, co odpowiada
wymaganiom normy PN-81/B-032020 Posadowienie bezpos$rednie budowii.
grs €200 kN/m2.
Woda gruntowa ponizej poziomu posadowienia.
UWAGA: Po wykonaniu wykopdw pod fundamenty nalezy wezwac projektanta w celu
sprawdzenia przyjetych warunkéw gruntowo-wodnych i przyjetego sposobu.-posadowienia
fundamentow. | DECYZ/ANR :
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3.2. Fundamenty. |
Odstoniete poditoze gruntowe, w miejscach gdzie wykonywane beda fundamenty,

powinno byé wyréwnane i ustabilizowane warstwa betonu zwiroweg6 B10)'Ktéry' '/ SUL0wE |
moze by¢ przygotowywany na budowie. Grubosé warstwy wyréwnujacej powinna
wynosi¢ minimum 10 cm.

Fundamenty zaprojektowano jako zelbetowe z betonu B20. Pod $ciany szkieletowe
drewniane zaprojektowano tawe zelbetowg o szer. 30 cm i $cinane podwalinowg gr 25
cm w ktérej nalezy osadzi¢ kotwy do mocowania podwalin ( rozstaw kotew co 120 cm).
Zaleca sie stosowanie mieszanki o konsystencji plastycznej. Wymaga sig, aby beton przy
ukfadaniu zageszczany byt mechanicznie wibratorami wgtebnymi.

Zbrojenie gtowne fundamentoéw stalg zebrowang klasy A-lll (RB400), montazowe —

stalg gtadkg klasy A-O gatunku St0S. Nalezy zapewni¢ ciagto$¢ zbrojenia podiuznego taw,



