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5. Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd 9095,08 kWh/rok
Stata czasowa budynku, T 26,50 h
Wewnetrzna pojemno&¢ cieplna, Cm 11892742 JIK
Zyski ciepta od storica 2502,45 kWh/rok
Zyski ciepta wewnetrzne 1032,22 kWh/rok
Zyski ciepta razem 3534,66 kWh/rok
Straty ciepta przez przenikanie 6318,81 kWh/rok
Straty ciepta na wentylacje 6049,56 kWh/rok
Straty ciepta razem 12368,37 kWh/rok
5.1. Instalacja c.o.
ogrzewanie elektryczne
Zapotrzebowanie energii koficowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H 9374,44 kWh/rok
Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H 28123,31 kWh/rok
Catkowita Srednia sprawno$c¢ Zrédet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,97
Sredni wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 3,00
ogrzewanie w
5.2. Projektowe obcigzenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)
Projektowe obcigzenie cieplne 4,62 kW
6. Zapotrzebowanie na cieplo na ciepla wode uzytkowa
|Zapotrzebowanie na ciepto na cieptg wode uzytkowa, QW,nd 2752,83 kWh/rok

6.1. Instalacja c.w.u.

podgrzewacz elektryczny pojemnosciowy

Zapotrzebowanie energii kencowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

3304,72 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody, QP,W

9914,15 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnosé zrodet ciepta na c.w.u. nW,tot

0,83

Cw.u, w

Sredni wspdtczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na

3,00
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6.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

(wg PN-EN 12831:2006)
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[Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

7. Urzadzenia pomocnicze

T

Wspomagany system

Moc [W]

Zapotrzebowanie na
energie korficowa
[kWh/rok]

Zapotrzebowanie na
energie pierwotng
[kWh/rok]
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