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PROJEKT BUDOWLANY PRZYEACZA WODY | KANALIZACJI SANITARNEJS

Zaprojektowang studzienke S1 nalezy wykonacé:

- Zgodnie z normg—B-10729 - jako rewizyjng o $rednicy dz 425 mm, rura
trzonowa karbowana, kineta w wersji prefabrykowanej, zwienczenie
tworzywowym stozkiem odcigzajgcym i adapterem tworzywowym pod
wtaz zeliwny B125 .

41 WYKOPY | ICH ZABEZPIECZENIE

Wykopy wykonane jako $ciany pionowe nalezy zabezpieczy¢ przez obudowanie
(odeskowanie) elementami drewnianymi lub stalowymi. Obudowa winna wystawa¢ 10cm
nad powierzchnie terenu.

Przy gruntach bardzo sypkich nalezy na cale] diugosci wykopu zastosowaéd
deskowanie peine.

W gruntach nawodnionych w wykopach o gigbokosci do 3 m stosuje si¢ deskowanie
peine od poziomu wody gruntowej. Szerokos¢ wykopu podano w tabeli.
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RURY | SREDNICA RURY |TYP OBUDOWY [BD(m) ~ |GRUNTY

PVC 0,10 02K-15 suche i mokre

0,20 do 0,35 K-1,56
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Jesli pod dnem wykopu znajdujg sie warstwy stabe i fatwo Scisliwe (muty, torfy) o
matej grubosci, nalezy je usungc i miejsce to wypetnié piaskiem. Przy wigkszej grubosci
warstwy stabej nalezy stosowacé indywidualne rozwigzanie. Grunt z wykopu nalezy odktadac
na jedng strone, na takg odlegtos¢, by bez wzgledu na jego gtebokos¢ pozostat wolny pas
terenu o szeroko$ci min. 0,6 m. Drugg strone nalezy zostawi¢ jako droge dostarczania
materiatbw do budowy kanatu. Od chwili rozpoczecia rob6ét ziemnych az do chwili ich
zakoriczenia nie wolno dopusci¢ do zbierania sie wody w wykopie i zatopienia go.

Dopuszczaine odchytki wymiaréw wykopu wynosza;
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- dla rzednych dna + 3 cm
- dla szerokosci + 5 cm.

4.2 UKLADANIE RUR W WYKOPIE
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Roboty zwigzane z uktadaniem rur nalezy wykonaé w odwodnionym wykopie. Dno
wykopu i obudowy wykona¢ w spadku przewidzianym dla kanatu w projekcie. Przed
utozeniem rur w wykopie nalezy sprawdzié czy nie powstaly uszkodzenia podczas
transportu oraz date wykonania rury. Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie
wolno uzywac.

Rury przed ich bezposrednim ukladaniem nalezy wewnagtrz i na stykach
starannie oczy$ci€. Do wykopu rury nalezy opuszczaé powoli i ostroznie. Mozna to robic
recznie lub za pomocg lin. Nie wolno wrzucaé¢ rur do wykopu nawet przy matej jego
gtebokosci. Rury ukitada¢ nalezy od najnizszego punktu w kierunku przeciwstawnym
do spadku kanatu. Przy ukiadaniu nalezy sprawdzi¢c wiasciwe potozenie rury w
stosunku do kierunku osi kanatu. Rura powinna by¢ zawsze utozona kielichem w gére
kanatu.
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