Odlegtos$¢ miedzy usztywnieniami bocznymi grzedy =0,80 m
Rozstaw podpar¢ poziomych murtaty Imo =0,80 m
Wysieg wspornika murtaty Imw = 0,40 m

Dane materiatowe:

- krokiew 6/16 cm (zaciosy: murtata - 3 cm, jetka - brak, grzeda - brak) z drewna C27
- jetka 2x 5/18 cm z drewna C27 z przewigzkami co 153 cm,

- grzeda 3,8/12 cm z drewna C27,

- murtata 12/12 cm z drewna C27

Obcigzenia (wartosci charakterystyczne i obliczeniowe):
- pokrycie dachu: gk = 0,45 kN/m2, go = 0,54 kN/m2
- uwzgledniono cigzar wlasny wigzara
- obcigzenie sniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pofa¢ bardziej obcigzona, strefa 1, A=370 m
n.p.m., nachylenie potaci 38,0 st.):
- na potaci lewej skl = 1,05 kN/m2, sol = 1,57 kKN/m2
- na potaci prawej skp =0,70 kN/m2, sop = 1,05 kN/m2
- obcigzenie sniegiem traktuje sie jako obcigzenie sredniotrwate
- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/Z1-3: strefa lll, teren A, wys. budynku z =6,0

m):

- na potaci nawietrznej  pkl | = -0,04 kN/m2, pol | = -0,06 kN/m2

- na potaci nawietrznej pkl Il = 0,16 kN/m2, pol Il = 0,24 KN/m2

- na potaci zawietrznej pkp = -0,18 kN/m2, pop = -0,26 kN/m2
- obcigzenie ociepleniem na catej diugosci krokwi gkk = 0,00 kN/m2, gok = 0,00 kN/m2
- obcigzenie state jetki : gjk = 0,25 kN/m2, qjo = 0,30 kN/m2

- obcigzenie zmienne jetki (Obcigzenie zmienne (stropy poddaszy oraz stropodachow
wentylowanych, w ktérych ciezar pokrycia dachowego nie obcigza konstrukcji stropu z dostepem
poprzez wytaz rewizyjny) [0,5kN/m2]):

pjik = 0,50 kN/m2, pjo = 0,70 kN/m2
- obcigzenie state grzedy : qgk = 0,00 kN/m2, qgo = 0,00 kN/m2
- obcigzenie zmienne grzedy : pgk = 0,00 kN/m2, pgo = 0,00 kN/m2

Zalozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukcji: 2
- zwiekszono warto$ci wytrzymatosci na zginanie i rozcigganie wg p. 2.2.3.(3) normy

WYNIKI:
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WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C27



