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PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WEWNETRZNYCH INSTALACJI
SANITARNYCH DLA POTRZEB PROJEKTOWANEGO PAWILONU SWIETLICY
WIEJSKIEJ W MARCZYCACH, GMINIE PODGORZYN NA DZ. NR 62

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

o Projekt Architektoniczny
e wizja lokalna i uzgodnienia ze zleceniodawcg,
« obowigzujace przepisy i normy,

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt wewnetrznych instalacji wod.-kan.
dla potrzeb projektowanego pawilonu Swietlicy wiejskiej w Marczycach, gminie
Podgérzyn na dz. nr 62. .
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Projektuje sie instalacje wody zimnej i cieptej dia projektowanego budynku
ustugowego zasilang z przylacza wody dn 32 mm. Ciepta woda dostarczana bedzie z
elektrycznego pojemnosciowego podgrzewacza wody o pojemnosci 50 | np. firmy Ariston
model PLATINUM ECO lub réwnowazny.

Proponuje sie wykonanie wewnetrznej instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej oraz
cyrkulacji z rur polietylenowych (Pex/Al/Pex) np. systemu Radopress firmy Pipe Life (lub tez
inny rbwnowazny, stosujac technologie wybranego producentay.

Rurociagi poziome zasilajgce przybory nalezy prowadzi¢ w warstwie podiogowej
parteru i poddasza mocujac rurociagi za pomocg uchwytow systemowych. Rurociagi
systemu Radopress (Pex/Al/Pex) zasilajace baterie nalezy montowaé w posadzce wytgcznie
W rurze ostonowej tzw. ,peszel’. Podejscia do urzadzen wykona¢ jako podtynkowe w izolacji
cieptochronnej. Przejscia przez przegrody budowlane (§ciany, stropy) wykonac za pomocg
tulei ochronnych z PCV. Przestrzen migdzy tulejg a przewodem nalezy wypeini¢ materiatem
niepalnym. Zaleca sig¢ bezwzglednie unikania wykonywania potgczen w obszarze tulei.

Na poziomach instalacji wody zimnej i ciepte] zaleca sie zastosowac izolacje cieping
o gruboséci 20 mm. Dla podejs¢ do przyboréw zastosowac izolacje cieping o grubosci 9 mm.
Wspdlczynnik przewodzenia ciepta: dla 100C-0,033 W/m2K.

Probe szczelnosci instalacji wodociagowej przeprowadzi¢c bezposrednio po
zakohczeniu montazu przed zakryciem bruzd, kanatow.

Do proby szczelnosci nalezy stosowal wode fitrowana. Armature czerpaing
montowaé po przeprowadzeniu prob szczelnoséci, na czas proby nalezy zastgpi¢ ja
korkami.

Po stwierdzeniu szczelnosci instalacji nalezy poddac prébie podwyzszonego
cisnienia. Wielkosé ciénienia prébnego powinna by¢ 1,5 krotnie wyzsza od ciénienia
roboczego, lecz nie mniejsza niz 0,9 MPa.
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