4.12. Rynny i rury spustowe.
rynny i rury spustowe plastikowe
odprowadzenie wod deszczowych powierzchniowo

5. Instalacje.
W budynku przewiduje sie¢ wykonanie nastepujgcych instalaci:
wodociggowej z sieci wodociggowe;j,
kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem $ciekéw do sieci kanalizacji sanitarnej,
oswietlenia ogdinego oraz gniazd wtykowych,
odgromowej
ogrzewania elektrycznego
cieptej wody uzytkowej z podgrzewacza pojemnos$ciowego
wentylacji grawitacyjnej
odprowadzenie wéd opadowych powierzchniowo

6. Charakterystyka energetyczna obiektu — str. 49a

7. Charakterystyka ekologiczna obiektu

zapotrzebowanie na wode - 1,0 m*dobe
odprowadzenie $ciekow - 0,9 m*/dobe
emisja zanieczyszczen gazowych - nie wystepuje
wytwarzanie odpadow statych - 10,0 m¥/rok
emisja hatasu - nie wystepuje
wptyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi - nie wystepuje

8. Ochrona pozarowa.
Kategoria zagrozenia ludzi -ZL 1
Maksymalna liczba oséb korzystajacych z obiektu -25

Obiekt nie wymaga uzgodnienia z rzezoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Opracowanie:
N arch. J. Kiak
mgr inz L. tacki
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