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PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJ! SANITARNYCH

- Instalacje uwaza sie za szczelng jezeli w ciggu 20 minut trwania préby manometr
kontrolny nie wykaze spadu ci$nienia.

Instalacjg cieptej wody nalezy poddaé¢ dwukrotnej prébie szczelnosci. Po
przeprowadzeniu proby szczelnosci podwyzszonym cisnieniem wody zimnej, instalacje
nalezy wypetnic wodg o temperaturze 55°C i ci$nieniu 0,6 MPa.

Badanie nalezy prowadzi¢ w czasie nie krétszym niz 30 min. Po przeprowadzeniu
préb szczelnosci instalacje nalezy przeptukac.

3.2 KANALIZACJA SANITARNA

Scieki sanitamne z budynku odprowadzane bedg przy pomocy przykanalika ks 160
PVC do studni kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na dziaice inwestora zgodnie z
Projektem Zagospodarowania Terenu. Projektowana kanalizacja sanitarna odprowadzaé
bedzie scieki bytowo-gospodarcze z ustepu i umywalki. Przybory sanitame w budynku sa
rozmieszczone i usytuowane zgodnie z Opracowaniem Architektonicznym.
Proponuje si¢ wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC.
Przykanalik nalezy wykonac¢ z rur PVC-U, SN8 przeznaczonych do uktadania w ziemi.

Projektuje si¢ jeden pion kanalizacji sanitamej Py, kt6ry nalezy wyprowadzi¢ ponad
dach i =zakoriczy¢ rurg wywiewng RW110 PVC-U. Mocowanie do elementéw
konstrukcyjnych budynku wykonaé za pomocg uchwytow lub wspornikéw. Obejmy
uchwytéw muszg mocowac rure pod kielichem a miedzy obejmg a przewodem stosowaé
nalezy elastyczne podkiadki. Na kondygnacji powinno byé jedno mocowanie state i dwa
przesuwne. Kompensacje wydtuzen termicznych przewodow z PVC wykonuje sie poprzez
pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur i ksztattek luzu kompensacyjnego.

Wymaga sig aby rury i ksztaltki kanalizacji wewnetrznej mialy nastepujace cechy:
odpornos¢ na korozje, mozliwoS¢ transportowania $ciekow o temperaturze 95°C w
przeptywie chwilowym 1-2 minuty i o réznym sktadzie chemicznym, ponadto muszg byé
wykonane z materiatu niepalnego. '

Wszystkie przybory sanitarne wyposazone sg w indywidualne zamkniecia wodne.

Srednice podejéé dla przyboréw sanitarnych zgodnie z PN-92/b-01707 wynoszg dla: miski
ustepowej-PVC110; umywalki -PCV32.

Podejscia od przyboréw do przewodow spustowych nalezy prowadzi¢ ze spadkiem
nie mniejszym niz 2%. Polgczenia kielichowe wykonywaé przy pomocy pierécienia
gumowego o srednicy dostosowanej do zewnetrznej $rednicy rury. Miske ustepowg nalezy
podigczy¢ do tréjnika najnizej potozonego w stosunku do innych urquzen—ﬂaﬁane;
kondygnaciji. I; DECYZ JANR
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego lub kolejno$é rea!nzaéﬂ%\i%fi&bémﬁch g

obiektoéw:

- wewnetrzne instalacje sanitarme

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

- nie dotyczy

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi:

- brak takich elementéw

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okre$lajace skalg i rodzaje zagrozein oraz miejsce i czas ich wystapienia:

- w trakcie budowy nie bedg wykonywane roboty wymagajace sporzadzenia przed rozpoczeciem
budowy planu bezpieczernstwa i ochrony zdrowia (planu bioz).

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych
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