Maksymalne ugiecie
decyduje kombinacja: K62 state-max+zmienne na jetce
ufin = 28,75 mm < unet,fin =1/200 = 6052/ 200 = 30,26 mm  (95,0%)

Grzeda 3,8/12 cm

Smuktosé

Ay =376 < 150

Az=729 < 150

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K6 state-max+snieg+0,90-wiatr z lewej-wariant 11+0,80-zmienne na jetce
M = 0,00 kNm N = 5,36 kN

fm,y,d = 16,62 MPa, fc,0,d = 13,54 MPa

om,y,d = 0,04 MPa, oc,0,d=1,17 MPa

ke,y = 0,956, kc,z=0,538

oc,0,d/(kc,y-fc,0,d) + om,y,d/fm,y,d = 0,093 < 1

oc,0,d/(kc,zfc,0,d) + om,y,dffm,y,d =0,164 < 1

Maksymalne ugiecie

decyduje kombinacja: K2 state-max+snieg

ufin = 1,00 mm < unet,fin=1/200 = 1265/ 200 = 6,33 mm (15,8%)

Murtata 12/12 cm

Czes¢ murtaty lezaca na Scianie

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

gz,max = 12,49 kN/m, qy,max = -24,17 KN/m
Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K24 state-max+$nieg-wariant 11+0,90-wiatr z prawej-wariant [1+0,80-zmienne
na jetce

Mz = 1,66 kNm

fm,z,d = 16,62 MPa

om,z,d = 5,753 MPa

om,z,dffm,z,d = 0,346 < 1

Czes¢ wspornikowa murtaty

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

gz,max = 12,49 kN/m, qgy,max = -24,17 kN/m

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K24 state-max+$nieg-wariant |1+0,90-wiatr z prawej-wariant 11+0,80-zmienne
na jetce

My = 0,99 kNm, Mz = 1,93 kNm

fm,y,d = 16,62 MPa, fm,z,d = 16,62 MPa

om,y,d = 3,42 MPa, om,z,d=6,71 MPa e
km=0,7 |  DECYZJANR
om,y,d/fm,y,d + km-om,z,dffm z.d = 0,489 < 1 | ;

km-om,y,d/fm,y,d + om,z,d/fm,z,d = 0,548 < 1 J 7 %}‘% /12 !
Maksymaine ugiecie: [
decyduje kombinacja: K16 state-max+snieg-wariant Il | POZWOLENIE NA BUDOWE i

ufin = 0,33 mm < unet,fin=2:1/200= 2-400/200 =4,00 mm (8,3%) S

4. Elementy wykonhczenia.

4.1. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne.

zewnetrzne powierzchnie $cian fundamentowych nalezy pokry¢ dyspersjg asfaltowo-gumowa o
grubosci min. 3 mm, a nastepnie zabezpieczy¢ folig drenarska,

na warstwie betonu podktadowego w obrebie poditég na gruncie nalezy utozyé folie budowlang o
grubosci min. 0,5 mm ze sklejeniem zaktaddw oraz potaczy€ jq z izolacjg $cian fundamentowych,
w tazience na podtozu pod posadzke oraz na $cianach pod oktadziny z ptytek ceramicznych nalezy
wykona¢ izolacje ciggta z tzw. ,ptynnej folii” o grubosci zalecanej przez producenta.



