7
(A%

nerglarto SA. ‘Jb(‘d(‘:f‘f . IGOra Zatacznik nr 1 do umowy o przytaczenie
Rejon Dysttybued lelenia Gora Jelenia Géra dnia 05-01-2011

ul. Wincentego Pola 47
tel, 075/ 75 30 602 fax Y

(5)

| 75 22 558 Gmina Podgérzyn
ul. Zotnierska 14
58-562 Podgoérzyn

Nasz znak: 2010/1341
Data: 05-01-2011
Woasz wniosek 1341 z dnia 10-12-2010

WARUNKI PRZYLACZENIA PODMIOTU
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
PRZEDSIEBIORSTWA SIECIOWEGO

Odpowiadajgc na wniosek o wydanie ogélnych i technicznych warunkéw przytaczenia obiektu:
$wietlica wiejska
Marczyce, dz. Nr 62
Marczyce
1. Przydziat mocy
Wyrazamy zgode na dostawe mocy dla zasilania podstawowego : w wysokosci 16,1 kW

2. Sposéb zasilania
- Miejsce przytaczenia: linia kablowa n/n.
- Miejsce dostarczenia energii elektrycznej: zaciski pradowe na wyjéciu z zabezpieczenia przecigzeniowego

w szafce zigczowo-pomiarowej w kierunku instalacji odbiorcy
- Rodzaj potgczenia z siecig urzgdzen, instalacji lub innych sieci objetych wnioskiem: kablowe
- Zakres niezbedn%j rozbudowy sieci w zwiazku z przylaczeniem: Przy granicy dziatki nr 62 na trasie kabla
YAKXS 4x120 mm® zabudowac¢ szafkg zigczowo-pomiarowa. Przecig¢ kabel trasowy i wprowadzié przelotowo
do proj. szafki ztgczowo-pomiarowej.
- Zakres prac Odbiorcy: Wykona¢ WLZ z projektowanej szafki ztaczowo-pomiarowej. Instalacje wewnetrzne
wykona¢ w ukfadzie TNS. W obiekcie zabudowa¢ gtéwna szyne uziemiajgca, wykonaé potaczenia wyréwnawcze
oraz uziom fundamentowy.

- Warunkiem rozpoczecia prac _budowlano-montazowych okreslonych niniejszymi warunkami przylaczenia jest
podpisanie umowy przytaczeniowej.

3. Dane dotyczace dokumentacji projektowej

- Zakres robot zwigzany z przylgczeniem wykonywany przez Przedsigbiorstwo Sieciowe nie wymaga opracowania
dokumentacji projektowe;.

- Postepowanie Odbiorcy w zakresie dokumentacji projektowej regulujg przepisy Prawa budowlanego (Ustawa z 7
lipca 1994 r. wraz z p6Zniejszymi zmianami)

4. Uktad rozliczeniowy
- Rozliczeniowy ukfad energii nalezy przewidzie¢ uwzgledniajac:

- Napiecie dla uktadu:; 230/400 V

- Uktad rozliczeniowy: bezposredni

- Lokalizacja: w szafce zigczowo-pomiarowej na granicy dziatki
- Nalezy zainstalowac:

- Licznik energii czynnej: 3 fazowy ;'3(“ 7 18 NR
- Nalezy zastosowac zabezpieczenia zalicznikowe przystosowane do oplombowania: i ' NS EE.
- Typ zabezpieczenia: wytgcznik nadpradowy f T EWE ?

- Maksymalny prad znamionowy: 25 A
- Urzgdzenia pomiarowe powinny by¢ ostonigte i przystosowane do plombowania.
- Uktad pomiarowy nalezy dostosowa¢ do poboru mocy w poszczegoinych latach.
- Dla poszczegodinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do plombowania.

5. Ochrona przeciwporazeniowa i przepigciowa
- W zakresie ochrony przeciwporazeniowej, przepigciowej i izolacji nalezy postepowa¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.
- Jako system ochrony przeciwporazeniowej nalezy przyjaé:
- Dla obwodéw niskiego napiecia: samoczynne wytaczenie zasilania
- Dla instalacji niskiego napiecia:
- plac budowy: wylaczniki réznicowo-pradowe
- Instalacja wewnetrzna:
- wylaczniki nadmiarowe, bezpieczniki
- wytaczniki réznicowo-pradowe
- wylgczniki instalacyjne
- Instalacje wewnetrzne wykonac¢ w uktadzie TN-S zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.



