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PROJEKT BUDOWLANY PRZYLACZA WODY | KANALIZACJ! SANITARNEJ

Zasypka musi byé wykonana 2z materiatéow i w taki sposob by spetniata
wymagania struktury nad rurociggiem odpowiednio dla drogi, chodnika czy terendw
zielonych. Pozostata cze$¢ wypetnienia moze byé wykonana za pomoca gruntu
rodzimego (wielkos¢ czgstek nie moze przekraczac 300 mm) Zageszczenie wibratorami
powierzchniowymi, ubijakami recznymi.

Nad przewodem z tworzywa sztucznego nalezy zamontowaé tasme ostrzegawczo-
sygnalizacyjng  koloru niebieskiego z wkiadkg metalowg. Tasme sygnalizacyjna

wyprowadzi¢ do skrzynki zasuwowej oraz na elewacje budynku.

Na podstawie projektu wewnetrznych instalacji sanitarnych ustalono, ze normatywny wypltyw
z punktow czerpalnych wynosi:

Q=0,39 dm*/s = 1,40 m/h

W budynku zaprojektowano zestaw wodomierzowy z wodomierzem skrzydetkowym
@15 JS1,5 03 producent METRON, wg PN I1SO 4064 z zaworami odcinajacymi & 251 @ 20
mm (od strony instalacji zawor ze spustem). Wodomierz zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem mechanicznym. W celu zabezpieczenia przytacza przed zwrotnym
przeptywem wody 2 wewnetrznej instalacii, bezposrednio za wodomierzem nalezy
zamontowaé zawér antyskazeniowy np. prod. Honeywell typ EA-RV 277 wg normy PN-EN
1717:2003.

W instalacji wewnetrznej rury Z PE nalezy taczyé ze soba za pomoca ztgczek typu
POLYRAC. Zmiane kierunku ftrasy wodociagu wykonac przy wykorzystaniu naturalnej
elastyczno$ci rur.

Przekroczenie fundamentow budynku przytaczem @32 nalezy wykonaC w rurze
ochronnej dn 65. Wprowadzenie  rur PE do rury ochronnej na podkiadach
centrujgcych. Korce rury ochronnej zaslepi¢ piankg poliuretanows,

Przed wigczeniem do istniejgcej sieci wodociggowej wykonany odcinek przytacza
wodociagowego poddac ptukaniu, dezynfekci i probom szczelnosci.

UWAGA !l

Proste odcinki rurociaggu (migdzy zigczami ) powinny by¢ przysypane i zaggszczone,
a proba moze si¢ odbywaé najwczesniej w 48 godz. po zasypaniu. %“M_ES—Em““ i
Trase rurociggu oznaczyé taéma znakujaca. ! Rt |
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4. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ i A 1
ANDLENIE Bid BUDOWE]
Projektuje si¢ odcinek kanalizacji sanitarnej ks 0,20 w pasie drogp;ffaevzsa{héaine]w o
2758D dz. nr 152/2. Uktad i trase kanatu sanitarnego wraz z przytaczami przedstawiono na
rys. nr S1 - Projekt zagospodarowania terenu. raczna diugosé kanalizacji ks 0,20 wynosi
37,2 m. diugosc przytacza ks 0,16 — 27,7 m. Na trasie kanalizacji zaprojektowano trzy
studnie tworzywowe dz 600 mm (S2, S3, S4) oraz jedng dz 425 mm (S1). Kanalizacje
sanitarng nalezy wykona¢ z ruri ksztattek PVC dz 200 mm, € = 59 mm klasy S (SDR 34,
SN 8). Przyigcze kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z ruri ksztattek PVC dz 160 mm,
e =47 mm klasy S (SDR 34; SN 8).
Zaprojektowane studzienki S2, S3 i S4 nalezy wykonaé:
- Zgodnie z norma-B-10729 - jako rewizyjne o $rednicy dz 600 mm, rura
trzonowa karbowana, kineta w wersji prefabrykowanej, zwienczenie z
zelbetowym pierécieniem odcigzajacym i teleskopowym adapterem do
wiazu zeliwnego D400 .
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