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Z SL wyprowadzona zostanie wewnetrzna linia zasilajgca RG. Zasilanie projektuje sie linia ka-
blowa YKY 5x16mm? w rowie kablowym. Prowadzenie wlz w budynku projektuje si¢ w bruz-

dzie pod tynkiem. Trasy w.l.z. pokazano na zalgczonej mapie .

W miejscu skrzyzowan z innymi sieciami kabel nalezy utozy¢ takze w rurach PCV & 110 w za-
chowujac odpowiednie odlegtosci wg norm.

Przy uktadaniu kabli obowigzuje norma PN-76 /E-5125. Kable ukladaé¢ w ziemi z falowaniem
w plaszczyznie poziomej wynoszacym 2% na glebokoscei 0,7m na 10-centymetrowej podsypce
z piasku, a nastgpnie przykryé 10-centymetrowa warstwa piasku. Na odcinkach przejscia przez

jezdnie kable uktadaé w rurze ochronnej PCV 110/ 3.3,

Kable przykry¢ na catej dlugosci trasy tasma ostrzegawcza w kolorze niebieskim, na gleboko-
$ci 0,4m.

2.2. Rozdzielnia gléwna

Rozdzielni¢ RG zaprojektowano w pomieszczeniu przejsciowym przed garazem. Zaprojekto-
wana jest jako rozdzielnia wtynkowa . W rozdzielni RG zaprojektowano - wytacznik FR303,

wylaczniki réznicowopradowe oraz wylaczniki obwodowe.
Ochroniki przepieciowe zaprojektowano (B+C)

Wszystkie obwody gniazd zabezpieczone sq wylacznikami réznicowopradowymi P304 (bez

cztonéw nadmiarowopradowych).
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2.3. Instalacja odbiorcza [ oEyz
|  DECYZJANR
| I
| 295717
W mieszkaniu z RG wychodza nastepujace obwody : | POZWOLENIE i BUDUWE|
[ YSWVULERIE e BUDUWE |

-obwody oswietleniowe

-obwody gniazd zas. grzejniki
-obwody gniazd wtykowych - ogélne
-obwod zas. EPW

-obwod zasilajacy kurtyne powietrzna
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