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ZARZAD lfOWIATU
JELENIOGORSKIEGO , Jelenia Géra, dnia 20 lutego 2012r.

ZDP.5443.U.VI11.21.2012
DECYZJA

Na podstawie :
- art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postepowania Administracyjnego

(Dz.U.00.98.1071 z pdézn. zm.),
- art. 21 ust.1i1a, art. 39 ust. 3 i art. 40, art. 43 ust. 1i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych

(Dz.U.07.19.115 z pozn. zm.).
- § 140 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 99.43.430 z pézn. zm.).

Zarzad Drég Powiatowych w Jeleniej Gérze jako zarzadca drég powiatowych Powiatu
Jeleniogérskiego po otrzymaniu:

- wniosku GMINY PODGORZYN ul. Zotnierska 14, 58-562 Podgérzyn w sprawie uzgodnienia trasy sieci
kanalizacji sanitarnej i wodociggowej w pasie drogi powiatowej nr 2758D dz. nr 152/2 do pro;ektowanej
Swietlicy wigjskief w miejscowosci Marczyce na dz. nr 62.

- Zalacznika graficznego — Projekt zagospodarowania terenu — z lokalizacjq trasy sieci objetych wnioskiem w
skali 1:500;

UZGADNIA

Projekt lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej w pasie drogi powiatowej nr 2758D

dz. nr 152/2 do projektowanej $wietlicy wiejskiej w Marczycach na dz. nr 62 w miejscu jak na

zalaczniku graficznych nr 1 do wiw decyzji, na warunkach:

1. Sieci w ciggu jezdni wykona¢ w pasie drogowym, metodg rozkopu z poszerzeniami warstw konstrukcyjnych z

odtworzeniem nawierzchni po robotach, z jednoczesnym rozebraniem i utozeniem nowej nawierzchni na catej

szerokosci jezdni na diugosci zajmowanego odcinka drogi (nalezy sfrezowaé¢ nawierzchnie jezdni na odcinku

min. 40m i utozy¢ nowa nawierzchnig nie zmieniajgc niwelety drogi).

Przejscia poprzeczne przez droge wykona¢ pod katem zblizonym do 90 stopni (nie mniej niz 45 stopni).

Przejécia wzdluz jezdni w poboczu wykonaé¢ metodg rozkopu z poszerzeniami i odtworzeniem warstw

konstrukcyjnych. Zabrania sie wykonywania podkopdw pod nawierzchnig jezdni.

4. W przypadku utozenia nowej nawierzchni jezdni wszelkie istniejace elementy sieci w nawierzchni jak: studzienki
ciekowe, wiazy itp., nalezy wyregulowa¢ do poziomu rzgdnej nowej nawierzchni.

5. Zajmujacy pas drogowy zobowigzany jest do odtworzenia pasa drogowego na catej diugosci i szerokosci
prowadzonych robét w pasie drogowym, tzn.: nawierzchni | pobocza, zgodnie z podanymi warunkami:

wmn

Zasypke wykopu z uwzglednieniem klina odtamu wykonaé gruntem niewysadzinowym, jednorodnym o grubosci
ziaren nie przekraczajagcym 30 mm, réwnomiernie warstwami < 30 cm, z odpowiednim zaggszczeniem

ubijakami (wskaznik zageszczenia wynosi 1,0 wg. Proctora).
Badanie stopnia zageszczenia gruntu nalezy udokumentowac przy odbiorze koricowym.

Odtworzenie _nawierzchni jezdni w miejscu przekopu powinno zawiera¢ nastgpu gce warstwy
g

konstrukcyjne: i W}A “CV7
- warstwa odsgczajgca z piasku - grub. 10 cm ' JA é“*"
- dolna warstwa podbudowy tluczniowej - grub. 20 cm ! 205 /719°
- gérna warstwa podbudowy ttuczniowe;j - grub. 10 cm i Led /1L
- warstwa wigzgca z asfaltobetonu -grub. 6cm

- warstwa scieralna jak ponizej

Odtworzenie nawierzchni jezdni warstwa $cieralna z asfaltobetonu na catej szerokosci [ezdm i dtugosci o
prowadzonych robét instalacyjnych. powinno zawiera¢ nastepujgce warstwy konstrukcyjne:

- sfrezowanie catej nawierzchni gr. 4cm na diugosci zajmowanego pasa drogi (min. 40m),
- skropienie powierzchni emulsjg asfaltowa,
- warstwa Scieralna z asfaltobetonu -grub. 4cm.

Qdtworzenie pobocza wymaga wykonania:
- dolna warstwa podbudowy ttuczniowej - grub. 10 cm
- gérna warstwa z grysu kamiennego 2-5 mm  -grub. 2cm ;
ze spadkiem 6% w kierunku od krawedzi jezdni, -dodatkowo wzmocnione emulsjg

asfaltowa z grysem kamiennym.




