1. Instalacje piorunochronna wykona¢ w postaci zwodéw poziomych
nienapreznych na uchwytach przy pomocy drutu Fe/Zn 0 8mm.

2. Zwody pionowe wykona¢ drutem Fe/Zn 0 8mm.

3. Zwody pionowe utozy¢ pod Lynkiem.

4. —@® ®— K-422 zacisk kontrolny na wys.ok.1.5m w puszkach pt. ; B

5. Przewdd uziemiajacy Fe/Zn 30x4mm polaczy¢ w otok Obiekt: GMl

6. Polaczenia przewoddw uziemiajacych nalezy wykonac 14 _
poprze'z -s;).awanie, przy czym dl.ugosé spawu powinna by¢ rdwna ) Tytui rysunk
ic_)\naJmle_] podwdjnej szerokosci tasmy RZUt dachu_:lnsv‘télaej

7. -+ mna kominie wykona¢ rozki —

8. ];;zewéd uziemiajacy Fe/Zn 30x4mm polaczy¢ z PEN w zlaczu Inwestor: GM|N 1

B i - Przewdd uziemiajacy Fe/Zn 30x4mm 58-562 P

10. Uziom otokowy polaczy¢ z uziomem fudamentowym Projektaﬁt':
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