Do zacisku ochronnego w rozdzielni gtéwnej przylaczyé nalezy szyng wyrownawcza , do ktore;
nalezy przylaczy¢ instalacj¢ wodociagowa, wszystkie metalowe elementy metalowe konstrukcji
oraz wszystkie czeéci przewodzace jednoczesnie dostepne urzadzen statych .

- czesci przewodzace dostepne

- czesci przewodzace obce

- przewody ochronne wszystkich urzadzefi w tym réwniez gniazd wtykowych

- metalowe konstrukcje i dostepne zbrojenia budowlane

W zlaczu kablowym nalezy wykona¢ rozdziat przewodu ochronno-neutralnego PEN na prze-
wo6d ochronny PE oraz neutralny N. W catej instalacji elektrycznej w budynku nie mozna w
zadnym miejscu przewoddw tych powtérnie potaczy¢. W tazienkach nalezy wykona¢ miejsco-
we polaczenia wyréwnawcze, ktore powinny obejmowaé wszystkie czesci przewodzace jedno-
czesnie dostepne (instalacje wodociagowa, wyposazenie metalowe oraz przewod ochronny in-
stalacji elektrycznej). Potaczenia te nalezy wykona¢ przewodem DY6mm?. Przewod ten nalezy
podtaczy¢ do zacisku ochronnego w rozdzielni RG.

Obwody gniazd wtykowych w lazienkach zabezpieczone sg wytacznikami réznicowopradowy-
mi o czulosci 30mA. W pomieszczeniach tazienek zwréci¢ nalezy uwage aby zachowa wyma-
gane odlegtoci przy instalowaniu osprzgtu elektrycznego w odpowiednich strefach (wg normy
PN-91/E-05009/701).

Po wykonaniu instalacji szybkiego wylaczenia nalezy odpowiednimi pomiarami sprawdzi¢ sku-

teczno$é szybkiego wylaczenia.

2.6. Instalacja telefoniczna

Telefony oraz Internet beda realizowane poprzez sie¢ bezprzewodowa
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Na budynku ochrona odgromowa jest zalecana. Instalacj¢ odgromowa wykona¢ nalezy w posta-
ci zwodéw poziomych nie naprezanych drutem Fe/Zn & 8mm na odstepnikach naciaggowych,
min. 10 cm od pokrycia dachu. Zwody pionowe wykona¢ jako naprezajace z drutu Fe/Zn
@8mm, naprezane na wspornikach u szczytu i na wysokosci parteru od strony zewnetrznej bu-
dynku (wspornik dolny mocowany do wys. 1.8m). Od strony wej$¢ do budynku przewody od-
prowadzajace nalezy doprowadzi¢ do poziomu parteru (wspomniki mocowane jak wyzej do
wys.1.8m). Przewody odprowadzajace nalezy naprezy¢ na dole Sruba naciagowa i poprzez zla-
cze kontrolne potaczyé z przewodami uziemiajacymi Fe/Zn 20x3mm przyspawanymi do uzio-

mu budynku. Do uziomu tego nalezy podtaczy¢ (przyspawa¢) ptaskownik Fe/Zn 40x4mm, kt6-



