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PROJEKT BUDOWLANY PRZYLACZA WODY | KANALIZACJ! SANITARNEJS

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO |
KANALIZACJ! SANITARNEJ DLA POTRZEB PROJEKTOWANEGO PAWILONU
SWIETLICY WIEJSKIEJ W MARCZYCACH, GMINIE PODGORZYN NA DZ. NR 62

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

plan sytuacyjno - wysoko$ciowy w skali 1 :500,

wizja lokalna i uzgodnienia ze zleceniodawca,
obowigzujace przepisy i normy,

warunki techniczne dostawy wody i odprowadzenia $ciekow,

2, ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt przytacza wodociggowego |
kanalizacji sanitarnej dla potrzeb projektowanej budowy pawilonu Swietlicy wiejskiej w
Marczycach, Gminie Podgérzyn na dz. nr 62

3. PRZYt.ACZE WODOCIAGOWE

Przytacze wodociggowe do budynku $wietlicy nalezy wykonac¢ z rur i ksztattek
PE 100 typoszereg SDR-17 d, = 32mm L=31,5m PN10.

Miejsce wigczenia - sie¢ wodociggowa wA90 w drodze powiatowej nr 2758D dz. nr 152/2 ,
wiaczenie poprzez opaske do nawiercania DN90 z odejsciem gwintowanym 1 1147,

Na wigczeniu przylgcza @32PE do istniejgcego wodociggu nalezy zabudowaé
zasuwe do przytaczy domowych DN 1 1/4” z gwintem wewnetrznym i zewngtrznym np.
HAWLE nr katalogowy 2520 lub réwnowazng wraz z przediuzkg do zasuw i skrzynkg
(pod zasuwg nalezy utozy¢ blok podporowy). Umiejscowienie zasuwy oznaczyc
odpowiednio nacechowang tabliczkg wodociggowa.

Rury ukltadaé na podsypce piaskowej, ze spadkiem w kierunku rurociggu
ulicznego. Podsypka pod rury powinna spetniaé nastepujace warunkii——

DECYZ.IA N=

e nie moga wystepowaé czastki o wymiarach powyzej 0,02 m, 5 /1 7
o materiat nie moze byé zmrozony, nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego

lamliwego materiatu. Wysoko$é podsypki 0,10 m. IPOZWOLH\%!{ i

Dla zagwarantowania rurze dostatecznego podparcia ze wszystkich stron, nalezy
wykonaé obsypke rurociagu. Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekciji i
zatwierdzeniu zakoriczonego posadowienia. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az
do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,30 m (po zageszczeniu) powyzej
wierzchu rury. Materiat stuzgcy do wykonania obsypki musi spemniac te same warunki co
materiat dna podtoza.

Stopien zageszczenia: dla drogi 95%, a pozostatych terenéw 90% zmodyfikowanej
wartosci Proctora.
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