oy

poprzez stosowanie zagie¢ na koncach pretéw oraz diugos¢ zaktadow nie mniejszg niz
50cm. Otuliny zbrojenia amin=5 cm..

Przed zasypaniem fundamentéw, nalezy ich powierzchnie stykajace sig z gruntem
pokryé trzema warstwami izolacji przeciwwilgociowej z roztworu asfaltowego,
naktadanego na zimno technikg malarska.

Materiaty: Beton B20  Stal A-lll, A-0

3.3. Sciany
Sciany budynku zaprojektowani w konstrukcji drewnianej szkieletowej z takich elementéow
jak stupy, rygle zastrzaty , podwaliny- wszystkie elementy maja przekroj 12 x12 cm.

3.4. Strop.
Strop nad przyziemie stanowia jetki drewnianej konstrukcji dachu, ktére sg
jednoczeénie belkami stropowymi do ktérych mocowany jest sufit podwieszony i na
ktorych utozona jest izolacja termiczna w postaci wetny mineralnej.

3.5. Kominy.
W budynku zaprojektowano kominy:wentylacyjne z rur SPIRO ocieplonych wetng
mineralng potaczonych z prefabrykowanymi kominkami dachéwkowymi.

3.6. Wiezba dachowa.
Zaprojektowano wigzbe dachowa krokwiowo-jetkowa o krokwiach 6x16 cm i jetkach
2 x6x18 cm co 90 cm.

ZALOZENIA DO OBLICZEN STATYCZNYCH | PODSTAWOWE OBLICZENIA
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Geometria ustroju: e ——
Kat nachylenia potaci dachowej o = 38,00 | POZWOLENIE NA BUOOWT
Rozpietos¢ wigzara [=8,02m

Rozstaw murtat w $wietle Is =5,88 m

Poziom jetki h=0,12 m

Poziom grzedy hg=1,72m

Rozstaw wigzaréw a = 0,90 m

Odlegto$é miedzy usztywnieniami bocznymi krokwi = 0,33 m

Usztywnienia boczne jetki - na catej dtugosci elementu

Konstrukcja stropu w poziomie jetki tworzy tarcze zdolng przejaé obcigzenia poziome



