(&

IV. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zc

Podstawe sporzadzenia Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia stanowi
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

1) Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow.

Roboty ziemne /

Wykonanie fundar §iudynke«mm \(?L/

Wykonanie ian konstrukcyjnych
Wykonanie stropéw-gestezebrewyeh; JUEN N NEGD \/\K\L,
Wykonanie konstrukgji i pokrycia dachu,
Wykonanie rob6t wykoriczeniowych
Wykonanie robo6t instalacyjnych
Wykonanie elementéw infrastruktury technicznej,
j i chodnikow, \m/

Wykonanie podbudowy
2) Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Na terenie objetym opracowaniem nie ma istniejacych obiektéw budowlanych.

3) Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie objetym opracowaniem — brak jest elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu,
ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4) \Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Przy realizacji zadania przewiduje sie wykonanie rob6t budowlanych, ktérych charakter,
organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci, {j.:
o roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m (do
5,77 m co opisuje wysoko$¢ budynku),
Prace montazowe przy wznoszeniu budynku wykonuje sie z poziomu terenu, z poziomu stropu nad
parterem lub na dachu. Na wysokosci wigkszej niz 5,0m niezbedny jest montaz elementéw
konstrukcji drewnianej dachu oraz jego pokrycia, elementow instalacyjnych; instalacji ogrzewania,
instalacji elektrycznej i oSwietlenia, instalacji odgromowej, odprowadzenia wéd opadowych.

Przy pracach ziemnych przewiduje sie wykonywanie wykopéw o $cianach pIOﬂOWYilb“be
rozparcia o gtebokosci do 1,5m przy kanalizacji sanitarnej oraz przytaczu energetycznynt:: ﬁrace f
ziemne przy sieci wod00|agowej przewiduje sie wykonac na gtebokosci WIQKSZEJ mz q @m/ i Z,m }
szalunkiem i rozparciem. {
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Cykl wykonania obiektu przewiduje sie na 180 dni roboczych (przy réwnoleghym’ prowadzenit prag
przy wznoszeniu obiektdw i uzbrojeniu terenu).

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizaciji
robot szczegdlnie niebezpiecznych. ‘

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t na wysokosci wiekszej niz 5,0m kierownik budowy winien

poinstruowac pracownikéw o zasadach i warunkach pracy. Prace te nalezy prowadzi¢ z



