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4.2. 1zolacje akustyczne i termiczne.

- sciany ryglowe zewnetrzne przyziemia nalezy wypetni¢ warstwa wetny mineralnej o
grubosci 12 cm,

- $ciany zewnetrzne nalezy ociepli¢ styropianem o gr. 5 cm

- podtogi na gruncie nalezy ociepli¢ warstwg styropianu FS 20 o grubosci 8 cm,
strop nad przyziemiem nalezy ociepli¢ warstwa wetny mineralnej o gruboéci 18 cm,

4.3. |lzolacje paro- i wiatrochronne.

- strop nad przyziemiem nalezy zabezpieczy¢ od wewnatrz (patrz przekrdj) folig
paroszczelna,

- potacie dachowe na catosci nalezy zabezpieczy¢ od zewnatrz folig dachowa uktadang pod
kontriaty,

4.4, Scianki dziatowe.
zaprojektowano scianki ryglowe o konstrukcji z ksztattownikow stalowych z oktadzina z plyt g-k.

4.5. Tynki i oktadziny.

- na scianach zewnetrznych okfadzine z ptyty OSB ocieplenie styropianem metoda lekka
mokrg i tynk mineralny. Na cze$ci Scian zewnetrznych siding drewniany. Kolorystyke
podano na rysunkach elewacji,

- na $cianach ryglowych, suficie przyziemia nalezy wykonaé oktadziny z ptyt g-k,

- w tazience nalezy wykona¢ okfadzine z plytek ceramicznych do wysokosci 2,00 m.

4.6. Malowanie.

- $ciany oraz sufity pomieszczen przewidzianych do malowania zaleca sie malowaé farbami
akrylowymi

- drewniane elementy zewnetrzne nalezy malowa¢ barwigcymi impregnatami do drewna

4.7. Stolarka okienna.
projekt przewiduje zastosowanie stolarki okiennej wykonanej z drewna klejonego.
dopuszcza sig¢ mozliwos¢ zastosowania stolarki okiennej z PVC w kolorze biatym

4.8. Stolarka drzwiowa.
drzwi zewnetrzne nalezy wykona¢ z materiatu analogicznego do stolarki okiennej
drzwi wewnetrzne projektuje sie jako drewniane, ptytowe.

4.9. Pokrycie dachu.
projektuje sie pokrycie dachu blachodachéwka,

4.10. Podtogi.
pomieszczenia suche przyziemia na gruncie
ptytki ceramiczne -1cm e e
wylewka cementowa -4cm | DECYZJANR
styropian FS 20 -8cm ! & i
1 x folia budowlana - [ 85712 f
podkiad betonowy -10cm |
ubity piasek -5¢cm wR’Ji k‘ /OLENIE NA BUDOW J
pomieszczenia mokre przyziemia T
ptytki ceramiczne -1cm
ptynna folia
wylewka cementowa -4 cm
styropian FS 20 -8cm
1 x folia budowlana -
podkiad betonowy -10cm
ubity piasek -5cm



